Produkt Typ:
Typen-, Chargennummer:

Verwendungszweck:

Handelsname, Kontaktanschrift:

Datenblatt

Europaische Technische Bewertung: Priifbericht

Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale

Dicke

Breite

Lange
Wasserdampfdurchlassigkeit (sd)
ReiBkraft (langs / quer)
Dehnung (langs / quer)
WeiterreiBkraft (langs / quer)

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen
kunstliche Alterung (sd)

Wasserdichtheit
Widerstand gegen StoB3belastung

Brandverhalten

Leistung

0,200 mm (+/- 5%)
4 m (-0 /+50 mm)
25-50m

>100m (-0 /+20 m)
155 / 125 N/so mm
>250/> 400 %
>95/>110N

Bestanden

Bestanden
Kif

Klasse B - 51, do

PE Dampfbremsfolie artic.stop 200 B1
Chargennummer (siehe Foliensignierung)
Abdichtungsbahn aus Polyethylen, Dampfbremse
artic.stop 200 B1
AM Folien GmbH
Alte SchulstraRe 32
51515 Kurten

Prifmethode

EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1848-2
EN 1931

EN 12311-2
EN 12311-2
EN 123101

EN 1296

EN 1928
EN 12691

EN 135011

Harmonisierte techn.
Spezifikation

EN 13984:2013
EN 13984:2013
EN 13984:2013
EN 13984:2013

EN 13984:2013

EN 13984:2013
EN 13984:2013

EN 13984:2013
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